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Véce: Odborné posouzeni zdravotni nezdvadnosti plachtoviny druhu 7616 pro styk s pitnou vodou
dle pozadavk zakona ¢, 258/2000 Sb. a vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb.

Dopisem ze dne 22.1.2010 jste po4dali o odborné posouzeni zdravotni nezivadnosti
plachtoviny druh 7616, barva 554 (modrd) pro styk s pitnou vodou. Vyrobce je firma Mehler
Texnologies GmbH, Rheinstrasse 11, 41836 Hiickelhoven, Némecko. Distributorem je Vase firma
Mehler Texnologies s.r.o., Karla Capka 1085, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Jako podklad pro
nade posouzenti jste dodali:

e Technick4 data a chemické sloZeni plachtoviny.
¢ Bezpetnostni listy pouZitych surovin k vyrobé plachtoviny.
¢ Vzorky plachtoviny k proveden{ vyluhovych testi.

Dle vyrobee je zédkladem plachtoviny polyesterové tkanina, které je oboustranné povrstvena
mekdenym PVC. Vyrobek je pfipravovan dvéma priichody linkou. Pfi kadém prichodu je
nanesena na tkaninu zakladni pasta s adhezivnim prostfedkem a po pfedzelatinaci je na tuto pastu
navilcovana vrchni barevnd folie. Plachtovina druh 7616, barva 554 se bude pouZivat na vyrobu

vaki na pitnou vodu.

Vyluhové zkousky a hodnoceni plachtoviny druh 7616, barva 554 pfichézejici do styku
s pitnou vodou byly provedeny podle Vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na dpravu vody a Vyhlasky MZ €. 252/2004 Sb.,
kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné
vody. Vysledky provedenych laboratornich analyz jsou uvedeny v piiloZenych Protokolech o
vysledku laboratornich zkousek &. 1.1/10/20 a 1.4/10/508, které jsou nedilnou souddsti tohoto

posouzeni.

Hodnoceni:

Hodnoceni vyluhovych testd vychdzi z § 3 vyhlasky MZ & 409/2005 Sb., ktery stanovi, Ze
vyrobky pro styk s vodou musi spliiovat limity vyluhovych zkouSek provddénych za podminek a
podle postupli uvedenych v ptiloze &. 1 vySe uvedené vyhladky. Vyluhovym testem zjistény podil
na znetisténi vody zphsobeny vyrobkem pfichdzejicim do pfimého styku s vodou, ktery je uréen
k trvalému styku s pitnou vodou, nesmi pfesédhnout 10 % (TOC 20 %, CHSKuy, 30 %) hygienického
limitu sledovaného ukazatele pitné vody stanoveného vyhlaskou MZ & 252/2004 Sb. Vyluhovym
testem zjiStény podil na znedisténi vody zpiisobeny vyrobkem, urlenym ke kratkodobému styku
s pitnou vodou (nepfesahujici 24 hodin), nesmi pfesdhnout hygienicky limit sledovaného ukazatele
pitné vody stanoveného vyhlaskou MZ &. 252/2004 Sb.
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Vysledky vyluhovych testii:

Vyluhovym zkouskim byly podrobeny vzorky plachtoviny druh 7616, barva 554 (svétle
modré), o velikosti 10x10 cm. Po predipravé (viz pfiloha €. 1 vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb.) byly
vzorky podrobeny vyluhu 3krat 72 hodin v deionizované vode. Pomér plochy testovaného povrchu
vzorku  k objemu testovaci deionizované vody byl 1:1 [em*:cm’]. Z piiloZenych laboratornich
analyz vyplyva, Ze:

Plachtovina druh 7616, barva 554 vyhovéla podminkdm vyluhovych testii ve viech sledovanych
ukazatelich: celkovy organicky uhlik (TOC), chemické spotieba kysliku manganistanem
(CHSKwy), ftaldty, barva, olovo, hlinik a zinek. U Zadného sledovaného ukazatele nebyla
pfekrodena poZadovani maximalni hodnota 10 % (TOC 20 %, CHSKwma 30 %) hygienického limitu
stanoveného vyhlaskou MZ &. 252/2004 Sb. pro trvaly styk s pitnou vodou,

Senzorické posouzeni: Vyluh plachtoviny (druh 7616, barva 554) 3krat 72 hodin v deionizované
vodé mél vyhovujici chut’ i pach.

Plachtovina druh 7616, barva 554 vyhovuje poZadavkiim vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. pro trvaly
styk s pitnou vodou.

Zaveér:

Na zékladé laboratornich analyz a vySe uvedeného hodnoceni miiZzeme konstatovat, Ze
plachtovina druh 7616, barva 554, vyrobee firma Mehler Texnologies GmbH, Hiickelhoven,
Némecko, distributor firma Mehler Texnologies s.r.0., Lomnice nad Popelkou, uréena pro styk
s pitnou vodou, splituje hygienické poadavky na vyrobky pfichazejici do styku s pitnou vodou
podle poZadavkii zdkona &. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. a neni namitek proti
Jjejimu pouZiti k trvalému styku s pitnou vodou.

Upozornéni:
Upozomiujeme, Ze se nade vyjadfeni vztahuje pouze na vySe uvedenou plachtovinu a zavéry

vyvozené z tohoto 3etfeni je moZné uplatnit u ostatnich vyrobkil téhoZ druhu pouze tehdy, pokud
svym sloZenim a vlastnostmi zcela odpovidaji ndmi hodnocené plachtoving,

I,
MUDr. Dagmar Jitova, CSc.
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Piiloha: Protokoly o vysledku laboratornich zkousek &. 1.1/10/20 a &. 1.4/10/508.
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Betreff: Fachkundige Begutachtung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit des Planenstoffes der Art 7616
beim Kontakt mit dem Trinkwasser gemih Anforderungen des Gesetzes Nr. 258/2000 SG und der Verordnung
des Gesundheitsministeriums Nr. 409/2005 SG.

Mit einem Schreiben vom 22. 1. 2010 haben Sie die fachkundige Begutachtung der gesundheitlichen
Unbedenklichkeit des Planenstoffes, Art 7616, Farbe 554 (blau), beim Kontakt mit dem Trinkwasser
beantragt. Der Hersteller ist die Firma Mehler Texnologies GmbH, Rheinstrasse 11, 41836 Hiickelhoven,
Deutschland. Der Vertreiber ist Thre Firma Mehler Texnologies s. r. 0., Karla Capka 1085, 512 51 Lomnice
nad Popelkou. Fiir die Begutachtung haben Sie folgende Unterlagen geliefert:

e Technische Daten und chemische Zusammensetzung des Planenstoffes.
e Sicherheitsblatter der bei der Produktion des Planenstoffes verwendeten Rohstoffe.
e Probestiicke des Planenstoffes zur Durchfiihrung der Auslaugungstests.

Laut Herstelleraussage liegt dem Planenstoff ein Polyestergewebe zugrunde, das auf beiden Seiten mit
geweichtem PVC beschichtet ist. Die Produktherstellung erfolgt durch zwei Passagen durch die
Fertigungslinie. Bei jeder Passage wird auf das Gewebe die Grundpaste mit einem Adhisionsmittel
aufgetragen und nach der Vorgelierung wird auf diese Paste die obere farbige Folie aufgewalzt. Der
Planenstoff Art 7616, Farbe 554 wird zur Herstellung von Trinkwassersicken verwendet.

Die Auslaugungstests und die Begutachtung des mit dem Trinkwasser in Kontakt kommenden
Planenstoffes Art 7616, Farbe 554, erfolgten gemilB der Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr.
409/2005 SG iiber die hygienischen Anforderungen an Produkte, die in den direkten Kontakt mit dem Wasser
kommen und zur Wasseraufbereitung bestimmt sind, und gemih der Verordnung des Gesundheitsministeriums
Nr. 252/2004 SG, durch die die hygienischen Anforderungen an das Trink- und Warmwasser sowie die
Hiufigkeit und den Umfang der Trinkwasserpriifungen festgelegt werden. Die Ergebnisse der durchgefiihrten
Laboranalysen sind den beigefiigten Protokollen iiber das Ergebnis der Laborpriifungen Nr. 1.1/10/20 und
1.4/10/508 zu entnehmen, die einen untrennbaren Bestandteil dieser Begutachtung darstellen.

Begutachtung:

Die Bewertung der Auslaugungstests erfolgt auf der Grundlage von § 3 der Verordnung des
Gesundheitsministeriums Nr. 409/2005 SG. Diese legt fest, dass die fiir den Kontakt mit dem Wasser
bestimmten Produkte die Grenzwerte der Auslaugungstests erfiillen miissen, die unter den in der Anlage Nr. 1
der zitierten Verordnung angegebenen Bedingungen und nach den ebendort angefiihrten Verfahren
durchgefiihrt werden. Der durch den Auslaugungstest ermittelte, durch das zum Dauerkontakt mit dem
Trinkwasser bestimmte und in direkten Kontakt mit dem Wasser kommende Produkt verursachte Anteil an der
Wasserverschmutzung darf keine 10 % (TOC 20 %, CHSKm, 30 %) des hygienischen Grenzwerts des durch
die Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 252/2004 SG festgelegten Trinkwasserparameters
liberschreiten. Der durch den Auslaugungstest ermittelte, durch das zum kurzfristigen (bis 24 Stunden)
Kontakt mit dem Trinkwasser bestimmte Produkt verursachte Anteil an der Wasserverschmutzung darf den
hygienischen Grenzwert des {iberwachten und durch die Verordnung des Gesundheitsministeriums NT.

252/2004 SG festgelegten Trinkwasserparameters nicht iiberschreiten.
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grgebnisse der Auslaugungstests:

Den Auslaugungstests wurden die Planenstoffproben Art 7616, Farbe 554 (hellblau), mit GroBe 10x10
cm unterzogen. Nach der Vorbehandlung (sieche die Anlage Nr. 1 der Verordnung des
Gesundheitsministeriums Nr. 409/2005 SG) wurden die Proben der Auslaugung im entionisierten Wasser 3
Mal 72 Stunden unterzogen. Das Verhiltnis der Fliche der getesteten Oberfliche der Probestiicke zum
' Volumen des entionisierten Testwassers war 1:1 [cm*:cm’]. Aus den beiliegenden Laboranalysen ergibt sich
Folgendes:

Der Planenstoff Art 7616, Farbe 554 hat den Bedingungen der Auslaugungstests in allen iiberwachten
Parametern entsprochen: organischer Gesamtkohlenstoff (TOC), chemischer Sauerstoffverbrauch durch das
Permanganat (CHSK,), Phthalate, Farbe, Blei, Aluminium und Zink. Bei keinem der iiberwachten Parameter
wurde der geforderte Hochstwert von 10 % (TOC 20 %, CHSKy, 30 %) des durch die Verordnung des
Gesundheitsministeriums Nr. 252/2004 SG festgelegten hygienischen Grenzwerts fiir den Dauerkontakt mit
dem Trinkwasser iiberschreitet.

Sensorische Begutachtung: Der Auszug aus dem Planenstoff (Art 7616, Farbe 554) 3mal 72 Stunden im
entionisierten Wasser hatte akzeptablen Geruch und Geschmack.

Der Planenstoff Art 7616, Farbe 554, entspricht den Anforderungen der Verordnung des
| Gesundheitsministeriums Nr. 409/2005 SG fiir den Dauerkontakt mit dem Trinkwasser.

 Fazit:

Auf der Grundlage der Laboranalysen und der oben beschriebenen Begutachtung konnen wir feststellen,
| dass der zum Kontakt mit dem Trinkwasser bestimmte Planenstoff, Art 7616, Farbe 554, Hersteller: Firma
Mehler Texnologies GmbH, Hiickelhoven, Deutschland, Vertreiber: Firma Mehler Texnologies s. r. o.,
. Lomnice nad Popelkou, die hygienischen Anforderungen fiir die mit dem Trinkwasser in Kontakt
kommenden Produkte gemiB den Anforderungen des Gesetzes Nr. 258/2000 SG und der Verordnung des
Gesundheitsministeriums Nr. 409/2005 SG erfiillt und gegen seine Verwendung zum Dauerkontakt mit
dem Trinkwasser keine Einwendungen bestehen.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass unsere Stellungnahme sich lediglich auf den obigen Planenstoff bezieht, und die
aus dieser Ermittlung gezogenen Schlussfolgerungen fiir andere Produkte derselben Art nur dann Anwendung
finden kdnnen, wenn sie durch ihre Zusammensetzung und ihre Eigenschaften dem von uns begutachteten
Planenstoff véllig entsprechen.
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Anlage: Die Protokollen iiber das Ergebnis labortechnischen Priifungen Nr. 1.1/10/20 und Nr. 1.4./10/508



